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 Summering 

Norconsult AB har på uppdrag av Nykvarns kommun upprättat denna dagvattenutredning gällande 

delområdet Hökmossen 11:1. Utredningen föreslår system för dagvattenhantering. 

Planområdet är beläget i Nykvarn och omfattar cirka 11 ha. Marken inom planområdet består främst av 

glacial silt, glacial lera, glacial grovlera, svämsediment och sandig morän. I befintlig situation är Yngern samt 

Turingeån och Turingen recipienter för planområdets avrinning. Yngerns ekologiska status har klassats som 

god och dess kemiska status som ej god. Miljökvalitetsnormen är god ekologisk status 2027 och god kemisk 

ytvattenstatus. Turingeåns ekologiska status har klassats som måttlig och dess kemiska status som ej god. 

Miljökvalitetsnormen är god ekologisk status 2045 och god kemisk ytvattenstatus. Turingens ekologiska 

status klassas som måttlig och dess kemiska status som ej god. Miljökvalitetsnormen är god ekologisk status 

2033 och god kemisk ytvattenstatus.  

Områdets planerade karaktär har bedömts som gles bostadsbebyggelse och således har ett 10-årsregn 

ansetts vara dimensionerande återkomsttid för flöden som uppkommer inom planområdet, i den planerade 

situationen har hänsyn tagits till ett förändrat klimat.  

Flödet inom planområdet för ett 10-årsregn minskar från 82 l/s till 62 l/s med föreslagen utveckling för 

Yngern. Flödet inom planområdet för ett 10-årsregn ökar från 143 l/s till 257 l/s för Turingeån med föreslagen 

utveckling. Totalt uppgår erforderlig fördröjningsvolym för Yngern till 0 m3 och 58 m3 för Turingeån.  

Systemet för dagvattenhantering vid planerad situation har utformats för att uppnå icke-försämringskravet. 

Föreslagna dagvattenåtgärder innefattar svackdiken. Icke-försämringskravet uppnås för både Yngern och 

Turingeån. Dagvattnet planeras ledas främst till Turingeån i planerad situation.  

Föroreningshalter och föroreningsmängder till Turingeån reduceras i planerad situation med föreslagna 

dagvattenåtgärder. För Yngern reduceras samtliga föroreningshalter och föroreningsmängder förutom halten 

fosfor som har en ökning med 10% i planerad situation med åtgärder. Området som avrinner till Yngern 

utgörs i större utsträckning av park- och naturmark i planerad situation än i befintlig situation, vilket kan 

förklara den marginella ökningen av fosforhalten i den planerade situationen. Eftersom denna förändring i 

planerad situation inte medför ökade flöden till Yngern och dessutom resulterar i en minskad andel hårdgjord 

yta, bedöms ingen åtgärd för ökade halten fosfor vara nödvändig. Framtida exploatering bedöms inte 

påverka recipientens möjlighet att uppnå MKN. 
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1 Inledning 

Norconsult har på uppdrag av Nykvarns kommun upprättat denna dagvattenutredning i samband med 

framtagandet av detaljplanen Hökmossbadet 11:1 m.fl. i Nykvarn. Detaljplaneområdet är ca 11 ha. Området 

är beläget intill sjön Yngern och Turingeån, som leds till sjön Turingen. Områdets lokalisering redovisas i 

Figur 1. I dagsläget består området av naturmark, skogsmark, en badstrand med tillhörande servicebyggnad 

samt en grusparkering. Området karaktäriseras både av kuperade och flackare partier som leder ned mot 

stranden och vattnet, se Figur 2. Detaljplanen ska möjliggöra för en badplats med fler aktivitetsytor, 

exempelvis en grusad bollplan. 

 

Figur 1. Planområdets lokalisering i Nykvarn (Karta från Bing maps, u.å). 
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Figur 2. Ortofoto av planområdet i befintlig situation. Planområdesgränsen markeras med rött (Bing maps, u.å.). 

1.1 Planerad exploatering 

Planförslaget innebär att en ny hårdgjord bilparkering anläggs och att möjligheten finns att bredda 

Hökmossvägen. Utöver det möjliggörs även för en vändplats i anslutning till Hökmossvägen i den östra delen 

av planområdet Figur 3. De äldre byggnaderna inom planområdet planeras att rivas och göra plats för mer 

park- och naturmark. Servicebyggnaden i anslutning till stranden bevaras och en serviceväg anläggs för 

åtkomst till byggnaden. Stranden vid badplatsen föreslås förlängas fram till skogsbrynet medan stora delar 

av skogsmarken, även allén i planområdets norra del, och naturmarken bevaras. En del naturmark planeras 

få mer parkkaraktär i planerad situation än i dagsläget. I höjd med stranden i sydöstra delen av planområdet 

planeras en aktivitetsyta som skapar plats för olika sporter, lek eller liknande aktiviteter. Figur 3 redovisar en 

illustration över planerad exploatering.  
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Figur 3. Planerad exploatering (Planskiss, dwg, erhållen: 2025-01-24) 

1.2 Underlag 

Mottaget underlag presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1. Mottaget underlag 

Underlag Datum 

Ledningsunderlag (dwg) 2025-01-24 och 2025-02-21 

Planskiss (dwg) 2025-01-24 

Grundkarta (dwg) 2025-01-24 
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1.3 Förutsättningar 

Utredningen utgår från platsens förutsättningar och i samråd med planarkitekt och Nykvarns kommun. 

Dagvattenutredningen har utgått från planskiss mottagen 2025-01-24.  

Då Yngern är skyddsvärd och utgångspunkt är att den i framtiden ska bli en reservvattentäkt så vill 

kommunen att dagvattnet, om möjligt, avleds till Turingeån som ligger sydöst om planområdet.  

1.3.1 Dagvattenstrategi 

Det finns ingen dagvattenstrategi/policy i kommunen. Enligt kommunens riktlinjer ska oljeavskiljare användas 

av samtliga verksamheter där det förekommer risk för utsläpp eller spill av olja till natur eller avloppsnät. 

Parkeringsplatser är en typ av verksamhet där det kan finnas risk för oljespill. Krav på oljeavskiljare anges i 

skriften Riktlinjer för oljeavskiljare i Nykvarn, Södertälje, Botkyrka, Salem (SYVAB, 2008). 

1.3.2 Dimensioneringsförutsättningar 

Dagvattenutredningen följer branschstandard P110 av Svenskt Vatten (2016).  I Svenskt Vatten P110 anges 

minimikrav för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem, se Tabell 2. Planområdet bedöms efter 

exploatering vara gles bostadsbebyggelse. Återkomsttiden för regn vid fylld ledning är då 2 år och för 

trycklinje i marknivå 10 år. Området bör dimensioneras så att återkomsttiden för marköversvämning med 

skador på byggnader ska inträffa mer sällan än vart 100:e år. I Tabell 2 visas vad de olika nivåerna innebär 

för planområdet. 

Tabell 2. Tabell från P110 (Svenskt Vatten, 2016). 

 

2 Orientering 
I följande avsnitt ges en beskrivning av aktuella recipienter, markförhållanden och eventuella skyddsvärda 

områden inom och i anslutning till planområdet.  

2.1 Recipient 

År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat Vattendirektivet, med 

målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att uppnå god vattenstatus sätts 

kvalitetsmål i form av så kallade Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster. I detta avsnitt beskrivs 

recipienterna Yngern, Turingeån och Turingen. Figur 4 redovisar totala ytliga avrinningsområdena för 

respektive recipient samt planområdets lokalisering. Turingeån och Yngern är i direkt anslutning till 

planområdet sedan mynnar Turingeån ut i sjön Turingen.  
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Figur 4. Ytligt avrinningsområde till respektive recipient. Planområdesgränsen markeras med rött (VISS, u.å). 

2.1.1 Yngern 

Yngern är en av recipienterna till planområdet. Det är en naturlig sjö med en area på 14 km2. Statusen på 

Yngern har klassats enligt Tabell 3. 

Tabell 3. VISS statusklassning av recipienten Yngern samt MKN beslutad (2023-05-02) 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

Status 
(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

WA84246238 God 
God ekologisk 

status 2027 
Uppnår ej god 

God kemisk 
Ytvattenstatus1 

1Undantag: Mindre strängt krav för de överallt överskridande ämnena bromerade difenyletrar samt kvicksilver och 

kvicksilverföreningar. 

 

Bedömningen är att Yngern har en god ekologisk status men med okänd tillförlitlighet (VISS, 2023). Statusen 

för kvalitetsfaktorn näringsämnen är utslagsgivande för den ekologiska statusen, men klassningens 

tillförlitlighet påverkas av miljökonsekvenstypen morfologiska förändringar och kontinuitet. 

Miljökonsekvenstypen ”Morfologiska förändringar och kontinuitet” bedöms enligt HaV:s vägledning som 

måttlig status med okänd tillförlitlighet när minst en av kvalitetsfaktorerna ”Morfologi” eller ”Konnektivitet” har 

måttlig status, men inte sämre (VISS, 2023). Tillförlitligheten bedöms som okänd i samtliga fall och 

kombinationer eftersom det är osäkert om statusen för miljökonsekvenstypen ska anses vara god eller 

måttlig. För Yngern har måttlig status klassats för faktorn ”Konnektivitet” vilket således påverkar 

tillförlitligheten.  
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Den sammanvägda bedömningen av statusen för samtliga prioriterade ämnen visar att vattenförekomsten 

inte uppnår god kemisk status (VISS, 2023). Anledningen är att halterna av de prioriterade ämnena 

kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrider gränsvärdena i vattenförekomsten. 

Statusen för Hg och PBDE har bedömts av Havs- och vattenmyndigheten, som baserat på en nationell 

analys har kommit fram till att gränsvärdena för dessa ämnen överskrids i samtliga vattenförekomster i 

Sverige. Detta beror på att långväga atmosfärisk deposition av Hg och PBDE till mark och vatten har lett till 

en belastning som gör att halterna i vatten överstiger de fastställda gränsvärdena. Medräknas inte de så 

kallade "överallt överskridande prioriterade ämnen", Hg och PBDE, i statusbedömningen av denna 

vattenförekomst så bedöms vattenförekomsten ha "God kemisk status". 

2.1.2 Turingeån och Turingen 

Turingeån är recipient till planområdet och leder vatten till sjön Turingen. Turingeån klassas som ett 

vattendrag med naturlig härkomst och är 6 km lång. Turingeån har en statusklassning enligt Tabell 4.  

Tabell 4. VISS statusklassning av recipienten Turingeån samt MKN beslutad (2023-05-02) 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

Status 
(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

WA56009995 Måttlig 
God ekologisk 
status 20451 Uppnår ej god 

God kemisk 
Ytvattenstatus2 

1Tidsfrist till 2045 för konnektivitet och till 2033 för påväxt-kiselalger. 

2Undantag: Mindre strängt krav för de överallt överskridande ämnena bromerade difenyletrar samt 

kvicksilver och kvicksilverföreningar. 

Den ekologiska statusen för Turingeån bedöms som måttlig med medelhög tillförlitlighet. Klassningen 

grundas på miljökonsekvenstyperna övergödning samt morfologiska förändringar och kontinuitet, vilka båda 

uppvisar måttlig status. Enligt vägledningen avgörs tillförlitligheten för den sammanvägda ekologiska 

statusen av den miljökonsekvenstyp som har högst tillförlitlighet. I detta fall bedöms båda 

miljökonsekvenstyperna ha medelhög tillförlitlighet (VISS, 2023).  

Miljökonsekvenstypen morfologiska förändringar och kontinuitet har bedömts till måttlig status, främst på 

grund av dålig konnektivitet. Tillförlitligheten är medelgod och indikerar en betydande påverkan på biologin. 

Bedömningen visar att vandringshinder begränsar fiskvandring så kraftigt att förutsättningarna för ett varierat 

och långsiktigt hållbart fisksamhälle saknas. Utöver morfologiska förändringar och kontinuitet bedöms 

kiselalger (IPS) bidra till att miljökonsekvenstypen övergödning får en måttlig status.  

Gällande kemiska statusen på Turingeån görs den sammanvägda bedömningen av alla prioriterade ämnen 

att god kemisk status inte uppnås. Detta orsakas av att gränsvärdena för de prioriterade ämnena kvicksilver 

(Hg) och polybromerade difenyleterar (PBDE) överskrids. Havs- och vattenmyndigheten bedömer, utifrån en 

nationell analys, att gränsvärdena för kvicksilver (Hg) och PBDE överskrids i alla svenska vattenförekomster, 

till följd av långväga atmosfärisk deposition. Om dessa ämnen inte beaktas i bedömningen, klassas 

vattenförekomsten som "God kemisk status" (VISS, 2023). 
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Sjön Turingen har naturlig härkomst och en area på 1km2. Turingen har en statusklassning enligt Tabell 5.  

Tabell 5. VISS statusklassning av recipienten Turingen samt MKN beslutad (2023-05-02) 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

Status 
(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

WA15383399 Måttlig 
God ekologisk 

status 2033 
Uppnår ej god 

God kemisk 
Ytvattenstatus1 

1Undantag: Mindre strängt krav för de överallt överskridande ämnena bromerade difenyletrar samt 

kvicksilver och kvicksilverföreningar 

Den ekologiska statusen bedöms som måttlig med medelgod tillförlitlighet, där övergödning är den 
utslagsgivande miljökonsekvenstypen (VISS, 2023). Nedan sammanfattas statusen för respektive 
miljökonsekvenstyp: 

För miljökonsekvenstypen övergödning är kvalitetsfaktorn växtplankton (näringsämnespåverkan) avgörande 
och resulterar i måttlig status. Detta stöds av att kvalitetsfaktorn näringsämnen (totalfosfor) också har måttlig 
status. Bedömningen har medelgod tillförlitlighet eftersom säkerheten i klassningen varierar mellan 
biologiska och stödjande parametrar: 

1. Klassningen för växtplankton är måttlig men osäker i förhållande till gränsen för god/måttlig status. 
2. Klassningen för näringsämnen är måttlig och säker i förhållande till gränsen för god/måttlig status. 
3. Betydande påverkan har identifierats för miljökonsekvenstypen övergödning. 

Den förväntade utvecklingen bedöms som oförändrad eftersom det inte med säkerhet kan fastställas att 
kvalitetskraven kommer att uppnås till målåret 2027. 

För miljökonsekvenstypen morfologiska förändringar och kontinuitet bedöms statusen som måttlig med 
okänd tillförlitlighet (VISS, 2023). Den sammanvägda bedömningen av alla prioriterade ämnen visar att god 
kemisk status inte uppnås i vattenförekomsten. Detta beror på att halterna av kvicksilver (Hg) och 
polybromerade difenyletrar (PBDE) överstiger gränsvärdena i vattenförekomsten. Havs- och 
vattenmyndigheten har, baserat på en nationell analys, fastställt att gränsvärdena för Hg och PBDE 
överskrids i alla vattenförekomster i Sverige. Detta beror på långväga atmosfärisk deposition av Hg och 
PBDE till mark och vatten, vilket har lett till en belastning som gör att halterna i vatten överskrider de 
fastställda gränsvärdena. Om de så kallade "överallt överskridande prioriterade ämnena" Hg och PBDE 
exkluderas från statusbedömningen för denna vattenförekomst, skulle vattenförekomsten bedömas ha "God 
kemisk status (VISS, 2023). 

2.2 Skyddsvärda intressen 

Enligt tjänsten Fornsök finns en fornlämning av lämningstypen ”Boplats” och en möjlig fornlämning av 

lämningstypen ”Bytomt/gårdstomt” inom planområdet (Riksantikvarieämbetet, u.å.). Figur 5 visar 

lokaliseringen. Bedömningen görs att dagvattensituationen med åtgärder inte kommer påverka 

fornlämningen. 
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Figur 5.  Lokalisering av fornlämningar inom och i anslutning till planområdet (Riksantikvarieämbetet, u.å.). 

2.2.1 Yngern 

Recipienten Yngern har krav enligt dricksvattenföreskrifterna då vattenförekomsten är tänkt att vara 

reservvattentäkt i framtiden (VISS, 2023). Yngern måste också uppnå tillfredställande badvattenkvalitet. 

Yngern har även pekats ut som riksintresse, enligt Södermanlandskartan från länsstyrelsens webbGIS, sett 

till dess viktiga förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Områdets karaktär av varierande natur bevaras. 

Skogsbruk på de små öarna i sjön Yngern samt i områden med särskilt värdefull lundflora bör begränsas och 

i vissa fall helt undvikas. Värdet kan påverkas negativt av omfattande skogsavverkningar, 

bebyggelseexploatering, grustäkt, muddringar, förorenande utsläpp i sjöarna, störningar på sjöfågellivet. 

2.3 Geoteknik 

Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet av sandig morän, glacial silt, glacial grovlera, svämsediment 

sand och berg, se Figur 6.  
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Figur 6. Jordarter i planområdet enligt SGU:s kartvisare (SGU, 2025). 

Enligt SGU:s kartvisare, se Figur 7, har marken i de centrala delarna av området låg till medelhög 

genomsläpplighet. Vid fotbollsplanen anges genomsläppligheten som hög. En jordarts förmåga till 

genomsläpplighet beror dock inte bara på kornstorlek utan även på till exempel läge i terrängen, 

mättnadsgrad, grundvattennivå samt det utsläppta ämnets viskositet, vilket inte tagits hänsyn till då 

kartunderlaget tagits fram.  

Utifrån underlaget kan det finnas infiltrationsmöjligheter i de södra och centrala delarna av planområdet. 

Infiltrationsmöjligheterna rekommenderas att undersökas vid en geoteknisk utredning. 
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Figur 7. Genomsläpplighet i områden enligt SGU:s tjänst kartvisare (SGU Kartgeneratorn, 2025) 

Enligt SGU:s tjänst kartgeneratorn (2025) är jorddjupet större i de norra delarna, medan ett lågt jorddjup kan 

förväntas de södra och centrala delarna, Figur 8. 
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Figur 8. Jorddjup enligt SGU:s kartgenerator (SGU Kartgeneratorn, 2025). 

2.4 Grundvatten 

Inga grundvattennivåer har funnits att tillgå vid framtagandet av denna utredning. SGU:s tjänst 

kartgeneratorn redovisar inga grundvattenmagasin inom eller i anslutning till planområdet (SGU 

Kartgeneratorn, 2025). 

2.5 Markavvattningsföretag 

Enligt tillgänglig information i Länsstyrelsen i Södermanlands WebbGIS (2024) finns inga 

markavvattningsföretag inom planområdet. Det finns heller inga båtnadsområden inom planområdet.  

2.6 Lågpunkter och instängda områden 

Ett antal lågpunkter finns inom området enligt kartering gjord i Scalgo Live. Lågpunkterna är lokaliserade i 

den sydöstra delen av planområdet, i närhet till servicebyggnaden och kringliggande ytor, samt i anslutning 

till Hökmossvägen. Figur 9 visar att det finns en större lågpunkt längst med Hökmossvägen med en maximal 

area på 2 836 m2 och maximal volym på 1 219 m3. Utöver den finns en del mindre lågpunkter som också 

redovisas i Figur 9.  

I Scalgo Live har en simulering av dagvattnets väg genom en trumma under Hökmossvägen skapats, se 

Figur 10. Det som kan urskiljas är att vattnet leds genom trumman och vidare mot ytterligare en trumma 

innan det avrinner på bred front ned mot Turingeån i sydost. En analys i Scalgo Live är ett exempel på 

förenklad skyfallsanalys enligt MSB (2023). Scalgo Live är ett verktyg för lågpunktskartering där man kan ta 
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hänsyn till hur rinnvägar förändras och hur lågpunkter fylls upp vid olika regnmängder. Verktyget fungerar för 

en översiktlig screening av översvämningsrisker och som input till val av metod för skyfallsmodellering.  

Användning av Scalgo Live medför flera osäkerheter och begränsningar. En av de största osäkerheterna 

med Scalgo Live är att det är ett verktyg för statisk översvämningsanalys, det vill säga att analyserna inte tar 

hänsyn till tidsaspekten som en dynamisk (tidsberoende) modell gör. Därmed kan exempelvis 

flödeshastigheter, dämningsnivåer, tidsberoende infiltration och varaktigheter inte studeras i Scalgo Live.  

Vid en regnhändelse leder generellt sett inte hela regnvolymen till avrinning då delar av regnvolymer 

”förbrukas” av andra processer, såsom exempelvis evapotranspiration, infiltration och avledning via 

ledningsnät. I Scalgo Live finns möjlighet att ta hänsyn till den regnvolym som kan antas infiltrera eller 

avledas i ledningsnät via ett schablonmässigt regnavdrag. Avdrag av regnvolym med hänsyn till infiltration 

baseras på markanvändning. Markens infiltrationskapacitet baseras i huvudsak på jordarten enligt SGU:s 

jordartskarta men hänsyn tas även till jordartens egenskaper baserat på markens vegetation. Avdrag av 

regnvolym med hänsyn till ledningsnät är schablonmässigt.  

Figur 9 inkluderar en bild av dagvattnets väg när det avrinner fritt men i praktiken behöver hänsyn tas till att 

trummorna kan ha en begränsad kapacitet. För att erhålla en god dagvattenhantering är det viktigt att se till 

att kapaciteten inte överskrids så att dagvatten inte dämmer upp. I händelse av skyfall i befintlig situation kan 

dagvattnet komma att dämma upp i anslutning till trummorna då kapaciteten överskrids. Väster om 

Hökmossvägen kan en del av naturmarken i lågpunkten bli stående under vatten en tid vid skyfall utan att 

det medför skada på byggnader eller annan infrastruktur. Denna uppdämning illustreras inte i Figur 9 

eftersom dagvattnet i Scalgo avrinner fritt igenom trumman utan begränsning. Figur 9 redovisar lågpunkter, 

avrinningsvägar, befintliga trummorna och stående vatten. Figur 10 redovisar en mer detaljerad bild av 

avrinningsvägarna vid trumman under Hökmossvägen.  
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Figur 9. Lågpunkter, flödesvägar, befintliga trummor och stående vatten i befintlig situation (Framtagen i Scalgo Live) 

 

Figur 10. Illustration, framtagen i Scalgo Live, av rinnvägar genom trumman under Hökmossvägen och vidare mot 

Turingeån. Trumman markeras med svart streckad linje och rinnvägar med mörkblå pilar.  
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3 Befintlig dagvattenhantering  
I detta avsnitt beskrivs befintlig avrinning och dagvattenhantering inom planområdet. Utredningen av befintlig 

dagvattenhantering har utförts genom att studera kartor för befintliga marknivåer och befintligt VA-

ledningsunderlag, samt genomföra ett platsbesök (2025-02-12).  

Avrinningen från området bedöms i dagsläget som låg och den största delen av dagvattnet förväntas 

infiltrera eller tas upp av växtlighet. Planområdets lutning i väst går mor Yngern och i öst mot Turingeån, se 

Figur 11. Längs Hökmossvägen återfinns dagvattenbrunnar som samlar upp dagvatten från gatan. 

Avvattningen från dagvattenbrunnarna sker främst ut från planområdets östra sida och vidare mot 

Turingeån. Figur 11 redovisar att området har delats in i 3 delavrinningsområden baserat på befintliga 

utsläppspunkter, där vattnet avrinner från området, till planområdets recipienter. Figur 11 visar att både 

delavrinningsområde (DELARO) 1 och 2 avrinner i östlig och sydlig riktning mot Turingeån medan 

delavrinningsområde 3 avrinner direkt till Yngern i sydlig och sydvästlig riktning.  Det finns en del befintliga 

diken inom planområdet, Figur 11. I den nordöstra delen av planområdet går två diken ut från planområdet 

genom trummor mot Turingeån. 

 

Figur 11. Delavrinningsområden befintlig situation. Befintliga diken, avrinningsvägar, dagvattenledningar och 
trummor/kulvertar. 
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Det finns även kupolbrunn belägen vid diket norr om den befintliga parkeringen, se Figur 11 och Figur 13. 

Kupolbrunnens täckdike har sitt utlopp där de ytliga dikena möts vid inloppet till trumman under 

Hökmossvägen, se figur Figur 12. 

 

Figur 12. Befintliga diken, flödesriktningar samt täckdikets dragning. 
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Figur 13. Förtydligande av diket norr om befintliga parkeringsplatsen och inloppet vid kupolbrunnen som har sitt utlopp 
vid inloppet till trumman som går under Hökmossvägen. Bild från platsbesök för tidigare dagvattenutredning (2017-03-
10). 

3.1 Platsbesök 

Platsbesök genomfördes 2025-02-12 för att få en bättre uppfattning om områdets dagvattenhantering, 

markanvändning och topografi. Området består till stor del av naturmark och skogsmark med undantag för 

servicebyggnaden, en grusad yta och parkering samt hökmossvägen i östra delen av området.  

Figur 14 visar planområdets karaktär med naturmark och skogsmark. Ned mot stranden blir det mindre tät 

vegetation och gräsytor av mer öppen karaktär, se Figur 14. 
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Figur 14. Naturmark och skogsmark inom planområdet, bilder från platsbesök (2025-02-12). 

Grusparkeringen och övriga grusytor i anslutning till den befintliga servicebyggnaden visas i Figur 15. 

 

Figur 15. Grusparkering och grusytor inom planområdet, belägna i närhet till den befintliga servicebyggnaden. Bild från 

platsbesök (2025-02-12). 
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Figur 16 visar en utav dagvattenbrunnarna i Hökmossvägen som leder dagvatten ut mot Turingeån och 

vidare mot Turingen. 

 

Figur 16. Dagvattenbrunn i Hökmossvägen. Bild från platsbesök (2025-02-12). 

Figur 17 visar dikena där dom möts innan dagvattnet leds vidare mot Turingeån samt hur det norra av de två 

dikena ser ut från Hökmossvägen när det går rakt in mot planområdet, vinkelrätt mot vägen.  

  

Figur 17. Diken i den östra delen av planområdet som leder vatten under Hökmossvägen och ut mot Turingeån. Där 

dikena möts, till vänster, och det norra diket in mot planområdet, till höger. Bilder från platsbesök (2025-02-12). 

En stor del av området består av naturlig skogsmark och i den norra delen av planområdet går en allé vid en 

grusväg, se Figur 18. Allén planeras att bevaras enligt planförslaget.  
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Figur 18. Allén vid grusvägen i norra delen av planområdet. Bild från platsbesök (2025-02-12). 

3.2 Befintlig markanvändning 

Den befintliga markanvändningen är indelad i de tre delavrinningsområden som redovisats i avsnitt 3.1. 

Tabell 6 redovisar befintliga markanvändningen för respektive delavrinningsområde, samt valda 

avrinningskoefficienter.  

Tabell 6. Befintlig markanvändning inom planområdets befintliga delavrinningsområden. 

Markanvändning φ 

Planerad markanvändning  
(ha) 

DELARO 1 DELARO 2 DELARO 3 

Skogsmark  0,10 0,20 0,46 1,33 

Grusväg 0,40 0 0,02 0,02 

Ängs- och skogsmark 0,10 0,41 2,46 2,55 

Grusyta 0,40 0,51 0 0,12 

Takyta 0,90 0 0,03 0,04 

Väg (lokalgata) 0,80 0,10 0,18 0 

Gräsyta (strand) 0,10 0 0,08 0 

Total reducerad area 0,34 0,49 0,34 

Total area  1,21 3,23 4,05 
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3.3 Befintliga dagvattenflöden 

Flödesberäkningar har gjorts för ett 2-årsregn och ett 10-årsregn. Beräkningarna har gjorts med rationella 

metoden som enligt P110 lämpar sig för områden mindre än 20 ha. Rationella metoden är beskriven enligt 

ekvation 1 nedan. 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝜑∗ 𝑖(𝑡𝑟)   ekvation (1) 

𝑄=𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠]  
𝐴=𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎]  

𝜑=𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑙ö𝑠]  
𝑖=𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎]  

𝑡𝑟=𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛] 

I rationella metoden väljs nederbördens varaktighet (tr) lika med rinntiden, som är den tidsmässigt längsta 

rinnvägen inom avrinningsområdet fram till utloppspunkten. Rinntiden har beräknats som rinnhastigheten 

multiplicerat med sträckan inom avrinningsområdet. Rinnhastigheter har ansatts efter riktlinjer i Svenskt 

Vattens P110 till; 

• 1,5 m/s i ledning  

• 0,5 m/s i dike och hård yta 

• 0,1 m/s för avrinning på naturmark 

Rinntiden i befintlig situation för samtliga delavrinningsområden har beräknats till 16 minuter, då avrinning till 

stor del sker över naturmark och via diken. 

Flödesberäkningarna har gjorts för de tre delavrinningsområdena i befintlig situation. Beräknad reducerad 

area, viktad avrinningskoefficient och befintliga flöden för varje delavrinningsområde presenteras i Tabell 7. 

Tabell 7. Beräknade dagvattenflöden från delavrinningsområdena i befintlig situation. 

Befintlig situation 
Area  
(ha) 

Red area  
(ha) 

φ 
Q2-årsregn 

[l/s] 
Q10-årsregn 

[l/s] 

Delavrinningsområde 1 (Turingeån) 1.21 0.34 0.28 35 59 

Delavrinningsområde 2 (Turingeån) 3.23 0.48 0.15 49 84 

Delavrinningsområde 3 (Yngern) 4.05 0.34 0.08 49 82 

Summa befintlig situation Turingeån 4,44 0,82 0,19 84 143 

Summa befintlig situation Yngern 4,05 0,34 0,08 49 82 
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3.4 Befintlig föroreningsbelastning 

Verktyget StormTac har använts för att beräkna befintlig föroreningsbelastning för området. I StormTac 

används schablonvärden för koncentrationer av olika föroreningar och hur stor del av nederbörden som 

lämnar området i form av direkt avrinning. Schablonvärdena är baserade på markanvändningstyp och är 

framtagna i första hand med hjälp av serier med flödesproportionell provtagning, i vissa fall används dock 

även enskilda provtagningar. Mätningarna är till stor del hämtade från svenska förhållanden men vissa 

mätserier är även från andra länder. De värden som StormTac anger är viktade standardvärden baserat på 

deras litteraturstudier. Det är alltså varken ett medel- eller medianvärde (StormTac, 2021). 

Resultaten från de studier som ligger till grund för respektive schablonhalt uppvisar generellt en stor 

spridning. Precis som för schablonhalterna har reningseffekterna stor spridning i olika studier. Det försvårar 

således möjligheterna att beräkna platsspecifika föroreningshalter både innan och efter rening. Beräkningen 

tjänar därför främst som en fingervisning om hur höga halter och mängder som kan komma att bli aktuella för 

ett område av denna karaktär.  

Beräknade halter (μg/l) och mängder (kg/år) av föroreningsämnen som kan väntas från planområdet, med 

nuvarande förhållanden, till Yngern redovisas i Tabell 8. 

Tabell 8. Beräknade föroreningshalter (µg/l) och -mängder (kg/år) för befintlig situation till Yngern 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Flödes-halter  
(µg/l) 68 950 5.2 11 33 0.19 3.6 3.3 0.014 34000 180 0.09 0.011 

Flödes-
mängder 

(kg/år) 
0.45 6.3 0.034 0.069 0.22 0.0013 0.024 0.022 0.000089 220 1.2 0.00059 0.000071 

 

Beräknade halter (μg/l) och mängder (kg/år) av föroreningsämnen som kan väntas från planområdet, med 

nuvarande förhållanden, till Turingeån redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9. Beräknade föroreningshalter (µg/l) och -mängder (kg/år) för befintlig situation till Turingeån. 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Flödes-halter  
(µg/l) 98 1200 8.4 17 54 0.28 7.4 4.4 0.037 60000 440 0.14 0.028 

Flödes-
mängder 

(kg/år) 
0.93 12 0.08 0.16 0.51 0.0026 0.07 0.042 0.00035 570 4.2 0.0013 0.00027 
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4 Framtida dagvattenhanering 

Exploateringsförslaget leder till förändrade dagvattenflöden och ett förändrat föroreningsinnehåll i dagvattnet. 
I framtiden väntas även klimatförändringar leda till förändrade dagvattenflöden, varför det också bör beaktas 
vid dimensionering av föreslaget dagvattensystem. Följande avsnitt samt bilaga 2 beskriver förslag till en 
hållbar dagvattenhantering med hänsyn till de planerade förutsättningarna. Inledningsvis presenteras 
avrinningsområden och markanvändning i planerad situation, efter det sammanställs flödesbelastning och 
erforderlig fördröjningsvolym. Föreslaget dagvattensystem inklusive rekommenderade åtgärder specifikt för 
de planerade förutsättningarna presenteras därefter, vilka föroreningsberäkningar för planerad situation 
inklusive åtgärder har utgått från. Principlösningar för dagvattenhanteringen redovisas också för att ge en 
generell förståelse för hur åtgärderna fungerar och hur de vanligtvis utformas. Slutligen presenteras 
höjdsättning och avrinningsvägar vid extrem nederbörd. För en mer detaljerad bild av föreslaget 
dagvattensystem, se bilaga 2. 

4.1 Avrinningsområden och markanvändning planerad situation 

För planerad situation har området delats in i delavrinningsområden baserat på typ av åtgärd som 
rekommenderas för ytan. I planerad situation har planområdet således delats in i 3 delavrinningsområden 
som presenteras i Figur 19.  

 

Figur 19. Delavrinningsområden planerad situation, inklusive planerad flödesriktning och befintliga diken. 
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Markanvändningen i planerad situation för respektive delavrinningsområde, viktad avrinningskoefficient och 

reducerad area per delavrinningsområde redovisas i Tabell 10.  

Tabell 10. Markanvändning för respektive delavrinningsområde (DELARO) i planerad situation. 

Markanvändning φ 

Planerad markanvändning  
(ha) 

DELARO 1 DELARO 2 DELARO 3 

Skogsmark  0,10 - 0,15 1,02 

Grusväg 0,40 - 0,02 0,02 

Ängs- och skogsmark 0,10 - 2,26 1,50 

Grusyta 0,40 0,12 - - 

Takyta 0,90 - - 0,02 

Väg 0,80 0,34 0,16  

Gräsyta (strand) 0,10 - - 0,08 

Asfaltsyta (Basketplan) 0,85 0,04 - - 

Grusplan 0,40 0,07 - - 

Parkering 0,85 - 0,40 - 

Parkmark 0,10 0,78 0,10 1,42 

Total reducerad area 0,46 0,72 0,28 

Total area  1,35 3,09 4,05 

 

För delavrinningsområde 1 kommer den befintliga grusparkeringen ge plats åt parkmark och aktivitetsytor i 

form av bland annat en asfalterad basketplan och grusad bollplan. Även den nya vändplanen inkluderas i 

avrinningsområde 1. I delavrinningsområde 2 anläggs den nya hårdgjorda parkeringsplatsen som tar en del 

befintlig naturmark i anspråk. Delavrinningsområde 3 förblir i stort detsamma gällande markanvändningen 

förutom att huskropparna centralt i planområdet tas bort och ger plats åt mer parkmark.  
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4.2 Dagvattenflöden i planerad situation 

Flödesberäkningar för planerad situation har gjorts för ett klimatanpassat 2-årsregn och 10-årsregn. 
Beräkningarna har genomförts med rationella metoden och för att ta hänsyn till framtida klimatförändringar 
har en klimatfaktor på 1,25 använts, se ekvation 2. För beskrivning av rationella metoden, se kapitel 3.3. 
Eftersom avrinningen bedöms bli relativt oförändrad i planerad situation har rinntiden beräknats till 16 
minuter för samtliga delavrinningsområden. 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝜑∗ 𝑖(𝑡𝑟)∗ 𝑘𝑓  ekvation (2) 

𝑄=𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠]  
𝐴=𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎]  
𝜑=𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑙ö𝑠]  
𝑖=𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠,ℎ𝑎]  

𝑡𝑟=𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛]  

𝑘𝑓=𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 [𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑙ö𝑠] 

I Tabell 11 visas beräknade flöden för ett 2-årsregn och 10-årsregn för planerad markanvändning for 
respektive delavrinningsområde. En jämförelse mellan befintlig situation och planerad situation för respektive 
delavrinningsområde redovisas också i Tabell 11.  

Tabell 11. Beräknade dagvattenflöden till recipienterna i planerad situation och jämförelse med flöde i befintlig situation. 
Röda siffror visar en procentuell ökning och gröna siffror visar en procentuell reducering.  

  Befintlig situation Planerad situation Förändring (%) 

2-årsregn 10-årsregn 2-årsregn 10-årsregn 2-årsregn 10-årsregn 

Delavrinningsområde1 46 79 59 100 28 27 

Delavrinningsområde 2 38 64 93 157 145 145 

Delavrinningsområde 3 49 82 36 62 27 24 

Totalt Turingeån 84 143 152 257 80 80 

Totalt Yngern 49 82 36 62 27 24 

 

Förändringen i flödesbelastning i planerad situation jämfört med befintlig är totalt 80% högre för Turingeån 

och 24% mindre för Yngern. Detta beror till stor del på den ökade hårdgörningsgraden specifikt för 

delavrinningsområde 1 och 2, där den nya parkeringen och vändplanen anläggs samt vägen breddas, vilket 

bidrar till en ökad flödesbelastning. Gällande delavrinningsområde 3, som avrinner till Yngern, reduceras 

flödesbelastningen till följd av att de befintliga huskropparna byts ut mot parkmark med en lägre 

avrinningskoefficient. Detta medför att trots klimatfaktorn reduceras flödesbelastningen med 24% för Yngern 

vid ett klimatanpassat 10-årsregn  

4.3 Erforderlig fördröjningsvolym 

För att bibehålla befintlig hydrologisk balans behöver dagvatten fördröjas till följd av exploateringen. De 

beräknade flödena i planerad situation är klimatanpassade med klimatfaktor 1,25. Den erforderliga volymen 

för att inte öka flödet ut från allmän platsmark vid ett klimatanpassat 10-årsregn har beräknats baserat på  
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metodiken i beräkningsbilaga 10-6a till Svenskt Vattens P110, vilken bygger på den rationella metoden. I 

Tabell 12 presenteras fördröjningsvolymerna för respektive delavrinningsområde inom planområdet. Det 

som kan urskiljas ur Tabell 12 är att den totala fördröjningsvolymen för Turingeån är 58 m3 och 0 m3 för 

Yngern. Totalt erhålls en fördröjningsvolym på 58 m3 för hela planområdet.  

 
Tabell 12. Erforderlig fördröjningsvolym för respektive delavrinningsområde. 

Recipient Erforderlig fördröjningsvolym 10-årsregn (m3) 

Turingeån 
Delavrinningsområde 1 4 

Delavrinningsområde 2 54 

Yngern Delavrinningsområde 3 0 

Totalt Turingeån 58 

Totalt Yngern 0 

Totalt 58 

  

4.4 Föreslaget dagvattensystem 

För att fördröja den erforderliga fördröjningsvolymen och reducera föroreningsbelastningen i planerad 

situation rekommenderas åtgärder att införas för respektive delavrinningsområde. I följande avsnitt 

presenteras åtgärdsförslag specifikt för de planerade förutsättningarna samt dimensionering av respektive 

åtgärd. Figur 20 visar schematiskt hur systemet föreslås att utformas. 

 

Figur 20. Schematiskt flödesschema för föreslagen dagvattenhantering. 
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Figur 21 illustrerar planerad situation inklusive lokalisering av respektive åtgärd, flödesriktning, samt 

markanvändningen. 

 

Figur 21. Planerad situation inklusive rekommenderat åtgärdsförslag. 
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4.4.1 Turingeån 

Både delavrinningsområde 1 och 2 i planerad situation avrinner till Turingeån och vidare till Turingen. Nedan 

beskrivs föreslaget dagvattensystem för de två delavrinningsområdena.  

Delavrinningsområde 1 

I delavrinningsområde 1 rekommenderas två svackdiken, benämnda dike 1 och 2, som ska rena och fördröja 

samt leda dagvattnet mot Turingeån. Svackdike 1 föreslås att placeras i anslutning till den planerade 

servicevägen och ska leda dagvatten bort mot Hökmossvägen till befintlig dagvattenledning. Svackdike 2 

placeras i anslutning till vändplanen och går vidare längs Hökmossvägen innan det ansluter till diket vid 

servicevägen via föreslagen trumma. Se Figur 22 för placering av svackdiken. Höjdsättningen av 

delavrinningsområde 1 rekommenderas i enlighet med föreslagna flödesriktningar i Figur 22 för att 

dagvattnet ska kunna avledas mot åtgärderna och recipienten på ett önskat sätt. 

 

Figur 22. Illustration av planerad situation inklusive föreslagna åtgärder, delavrinningsområde 1. 

Delavrinningsområde 2 

Två svackdiken, benämnda dike 3 och 4, rekommenderas i delavrinningsområde 2 utöver de befintliga 

dikena, som ska rena, fördröja och leda dagvattnet mot Turingeån. Svackdike 3 placeras i anslutning till 

parkeringen och ska leda dagvatten bort mot den befintliga trumman som går under Hökmossvägen och 

vidare österut mot Turingeån. Svackdike 4 går i sydlig riktning längst med Hökmossvägen och ansluter till de 

befintliga dikena som leder dagvattnet mot trumman under Hökmossvägen. Utöver svackdikena 

rekommenderas således att befintliga diken bevaras för att säkerställa avrinningsvägar mot trumman. 

Trummans kapacitet är i dagsläget okänd, och det rekommenderas att den undersöks i samband med 
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breddningen av Hökmossvägen. Förslag på höjdsättning som tillåter dagvattnet att ledas till åtgärderna och 

vidare mot recipienten har tagits fram och redovisas i Figur 23 tillsammans med placering av svackdikena. 

 

Figur 23. Illustration av planerad situation inklusive föreslagna åtgärder, delavrinningsområde 2. 

4.4.2 Yngern 

För delavrinningsområde 3 reduceras flödesbelastningen och andelen hårdgjord yta i planerad situation. 

Även den erforderliga fördröjningsvolymen beräknas bli 0 m3 för delavrinningsområde 3. Till följd av detta 

och att området huvudsakligen består av naturmark och parkmark i planerad situation bedöms det inte vara 

motiverat att anlägga åtgärder. Istället anses det mer fördelaktigt att fokusera resurser på åtgärder vid 

parkeringen, vändplanen och den breddade vägytan för att säkerställa rening och hantering av den 

nödvändiga fördröjningsvolymen där. 
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4.4.3 Dimensionering av åtgärder 

Dimensionering och geometri av åtgärderna har utgått från uppgifter om yt- och volymbehov för 

anläggningar enligt (SVOA, u.å.) i kombination med det flöde och den fördröjningsvolym som behöver 

hanteras för respektive delavrinningsområde. För delavrinningsområde 1 och 2 rekommenderas svackdiken. 

Tabell 13 redovisar förslag på dimensionering av svackdikena. Det viktiga är att utformningen av dikena kan 

hantera den fördröjningsvolym som redovisas i Tabell 12, samt att dagvattnet kan ledas till önskad 

anslutnings- eller utsläppspunkt och vidare till recipienten. Med avseende på både fördröjningsvolymen och 

önskad bortledning av dagvatten rekommenderas dimensioner i enlighet med Tabell 13. 

Tabell 13. Dimensionering av svackdiken per delavrinningsområde enligt rekommendationer från SVOA (u.å.), erforderlig 
fördröjningsvolym och flöde. 

Dimension 
Svackdiken 

Nummer 
dike 

Area 
åtgärd 
(m2) 

Längd 
(m) 

Total 
bredd, 

dagöppning 
(m) 

Bottenbredd 
(m) 

Toppbredd 
(m) 

Maximalt 
vattendjup 

(m) 
Släntlutning 

Kanallutning 
(%) 

Dränledning 

DELARO 1 1 350 100 3,5 1 2,2 0,2 1:3 0,5 Vid behov 

DELARO 1 2 160 45 3,5 1 2,2 0,2 1:3 0,5 Vid behov 

DELARO 2 3 880 195 4,5 1,5 2,7 0,2 1:3 0,5 Vid behov 

DELARO 2 4 640 142 4,5 1,5 2,7 0,2 1:3 0,5 Vid behov 

 

Åtgärdernas dimensioner kan anpassas utifrån utformningen av den planerade parkeringsplatsen, 

vändplanen och vägbreddningen, så länge deras syfte – fördröjning, rening och avrinningsvägar – 

säkerställs. 
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4.5 Dagvattenföroreningar från planerad situation 

I StormTac har förväntad föroreningsbelastning från området i planerad situation, före och efter rening med  

föreslagna dagvattenanläggningar, beräknats.  

 

Beräknade halter (μg/l) och mängder (kg/år) av föroreningsämnen som kan väntas från planområdet till 

Yngern redovisas i  

 

Tabell 14. 

 
Tabell 14. Beräknade föroreningshalter (µg/l) och mängder (kg/år) till Yngern för befintlig och planerad situation med och 

utan föreslagna åtgärder. Rödmarkerade värden indikerar att befintliga halter överskrids. 

Föroreningshalter (µg/l) 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Befintlig 68 950 5,2 11 33 0,19 3,6 3,3 0,014 34000 180 0,09 0,011 

Planerad, 

utan rening 
75 940 4,1 7,5 21 0,16 2,4 2,6 0,0094 22000 130 0,068 0,0056 

Planerad, 

inkl. rening 
75 940 4,1 7,5 21 0,16 2,4 2,6 0,0094 22000 130 0,068 0,0056 

Förändring 

utan rening 

(%) 

10 1 21 32 36 16 33 21 33 35 28 24 49 

Förändring 

inkl. åtgärder 

(%) 

10 1 21 32 36 16 33 21 33 35 28 24 49 

Föroreningsmängder (kg/år) 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Befintlig 0,45 6,3 0,034 0,069 0,22 0,0013 0,024 0,022 0,000089 220 1,2 0,00059 0,000071 

Planerad, 

utan rening 
0,43 5,5 0,024 0,044 0,12 0,00094 0,014 0,015 0,000055 130 0,77 0,00039 0,000032 

Planerad, 

inkl. rening 
0,43 5,5 0,024 0,044 0,12 0,00094 0,014 0,015 0,000055 130 0,77 0,00039 0,000032 

Förändring 

utan rening 

(%) 

4 13 29 36 45 28 42 32 38 41 36 34 55 

Förändring 

inkl. åtgärder 

(%) 

4 13 29 36 45 28 42 32 38 41 36 34 55 

 

Föroreningsbelastningen på Yngern reduceras i stort både för halter och för mängder i planerad situation till 

följd av den förändrade markanvändningen. Området består nästan uteslutande av parkmark och naturmark 

när huskropparna centralt i planområdet tas bort, vilket är den enda förändring som planeras att genomföras 

för delavrinningsområde 3. Detta innebär en högre andel naturmark vilket i sin tur kan förklara den lilla 
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ökning av halten fosfor som tillkommer i planerad situation. Föroreningsmängderna till Yngern reduceras för 

samtliga ämnen i planerad situation, fosfor inkluderat.  

 

Beräknade halter (μg/l) och mängder (kg/år) av föroreningsämnen som kan väntas från planområdet till 

Turingeån redovisas i Tabell 15. 

 
Tabell 15. Beräknade föroreningshalter (µg/l) och mängder (kg/år) till Turingeån för befintlig och planerad situation med 
och utan föreslagna åtgärder. Rödmarkerade värden indikerar att befintliga halter överskrids. 

Föroreningshalter (µg/l) 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Befintlig 98 1200 8,4 17 54 0,28 7,4 4,4 0,037 60000 440 0,14 0,028 

Planerad, 

utan rening 
100 1400 7,6 16 47 0,28 7,8 4,4 0,042 55000 500 0,15 0,03 

Planerad, inkl. 

rening 
84 820 2.8 7.4 16 0.2 3.1 2.2 0.034 19000 89 0.058 0.012 

Förändring 

utan rening 

(%) 

2 17 10 6 13 4 4 2 11 8 11 7 7 

Förändring 

inkl. åtgärder 

(%) 

14 32 67 56 70 29 58 50 8 68 80 59 57 

Föroreningsmängder (kg/år) 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Befintlig 0,93 12 0,08 0,16 0,51 0,0026 0,07 0,042 0,00035 570 4,2 0,0013 0,00027 

Planerad, 

utan rening 
1.0 14 0.076 0.16 0.47 0.0028 0.078 0.044 0.00042 540 4.9 0.0015 0.0003 

Planerad, inkl. 

rening 
0.85 8.3 0.028 0.075 0.17 0.002 0.031 0.023 0.00034 190 0.89 0.00059 0.00012 

Förändring 

utan rening 

(%) 

8 17 5 0 8 8 11 5 20 5 17 15 11 

Förändring 

inkl. åtgärder 

(%) 

9 31 65 53 67 23 56 45 3 67 79 55 56 

 

I den planerade situationen, inklusive åtgärder, minskar föroreningsbelastningen till Turingeån både när det 

gäller halter och mängder för samtliga ämnen. Utan åtgärder skulle halterna och mängderna av vissa ämnen 

öka, men genom att anlägga åtgärder reduceras dessa, vilket resulterar i en lägre föroreningsbelastning 

jämfört med den nuvarande situationen. 

Sammantaget bedöms inte planområdets planerade exploatering riskera att försämra möjligheterna att 

uppnå MKN för Yngern eller möjligheterna att nyttja sjön som framtida dricksvattentäkt. Detsamma gäller för 

Turingeån, planområdets planerade exploatering bedöms inte riskera att försämra möjligheterna att uppnå 

MKN om föreslagna dagvattenåtgärder anläggs och underhålls så att deras funktion bibehålls över tid. 
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4.6 Principlösningar för dagvattenhantering 

I följande kapitel ges en generell beskrivning av svackdiken. 

4.6.1 Svackdike 

Svackdiken skapar trög avledning genom fördröjning av dagvattnet (VA-guiden, u.å.). Dikena är gräsklädda  

med svag till måttlig släntlutning. Svackdiken kan kombineras med andra reningstekniker och då fungera 

som förbehandling. Grövre sediment kan avskiljas vilket reducerar risken att vidare dagvattenhantering sätts 

igen. En principskiss för ett svackdike visas i Figur 24 och Figur 25.  

 

Dikena innehåller normalt ingen dränering, även om de kan förses med dräneringsledning, men vattnet kan 

infiltrera vidare i marken om markförhållandena är lämpliga. Denna infiltration medför en viss rening av 

dagvattnet tillsammans med dikets växtlighet. Nyanlagda diken behöver förses med snabbväxande gräs som 

ger erosionsskydd och motverkar etablering av ogräs vilket är två viktiga faktorer. För att säkerställa dikets 

reningseffekt samt kapacitet att transportera bort dagvatten måste gräset klippas kontinuerligt. Eftersom 

svackdiken i princip är självgödslande på grund av alla näringsämnen som kommer med dagvattnet så krävs 

ingen ytterligare gödsling. För det kalla klimatet vi har i Sverige, är svackdiken ett utmärkt område för 

snölagring och omhändertagande av smältvatten. 

 
Figur 24. Principskiss för ett svackdike (SVOA, u.å.). 

 

 
Figur 25. Principskiss för ett svackdike (VA-guiden, u.å.). 
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4.7 Höjdsättning och avrinningsvägar vid extrem nederbörd 

Området bör höjdsättas och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid 100-årsregn inte skadar 

byggnader, eller riskerar försvåra framkomligheten till bostäder. Risken för kraftiga översvämningar inom 

planområdet som skadar bebyggelse bedöms som liten. I Scalgo har ett 55 mm regn utretts, vilket motsvarar 

ett klimatanpassat 100-årsregn med 30 minuters varaktighet. Figur 26 presenterar påverkan från ett 55 mm 

regn där avrinningsvägar och vattendjup över 2 cm inkluderats. I modellen har trumman i Hökmossvägen 

inkluderats. Scalgo som verktyg tar inte hänsyn till tidsaspekten eller storleken på vattenflödet, vilket medför 

att resultatet illustrerar situationen vid fritt genomflöde genom trumman. I praktiken måste hänsyn tas till att 

trummorna kan ha en begränsad kapacitet vilket innebär att vattensamlingar kan uppstå vid inloppet vid 

kraftiga regn. En viss uppdämning vid 100-årsregn kommer således sannolikt inträffa på naturmarken väster 

om Hökmossvägen vilket inte illustreras i Figur 26. Denna potentiella vattensamling bedöms inte medföra 

risk för skada för vare sig människor eller byggnader. För att kunna säkerställa att vattnet som däms upp vid 

ett skyfall inte medför en risk är det viktigt att bevara den befintliga lågpunkten som kan agera temporärt 

magasin. Utöver det visar Figur 26 att dagvatten ansamlas öster om den befintliga servicebyggnaden. 

Marken öster om servicebyggnaden behöver höjdsättas så att vattnet inte avrinner mot den befintliga 

byggnaden utan österut mot dikena och Turingeån. Med en höjdsättning i planerad situation mot naturmark, 

bort från servicebyggnaden och som bevarar naturliga rinnvägar och lågpunkter bedöms risken att framtida 

bebyggelse ska skadas till följd av översvämningar som låg och exploateringen bedöms inte förvärra 

skyfallssituationen nedströms. 

 

Figur 26. Påverkan på planområdet från ett 55 mm regn med vattendjup på minst 2 cm. Trumman under Hökmossvägen 
har inkluderats (Scalgo Live, 2025). 
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5 Slutsats 

Med föreslagna dagvattenåtgärder bedöms en hållbar dagvattenhantering kunna uppnås med avseende på 

rening och fördröjning. Med föreslaget system kan ett framtida klimatanpassat 10-årsregn fördröjas så att 

flödet från planområdet ej ökar jämfört med befintlig situation. 

  

Dagvattnet bedöms kunna renas tillräckligt för att planområdets planerade bebyggelse inte ska äventyra  

möjligheter att uppnå miljökvalitetsnormerna för Yngern och Turingeån på ett negativt sätt. I framtiden 

förväntas halterna av fosfor till Yngern att öka jämfört med idag. Ökningen bedöms dock inte på ett allvarligt 

sätt äventyra möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för näringsämnen 

   

Om området höjdsätts så att inga instängda områden skapas och så att avrinningen sker österut, bort från 

servicehuset bedöms riskerna för skada på liv eller viktiga strukturer som mycket små vid kraftiga regn.  

 

Trummorna inom planområdet har en i dagsläget okänd kapacitet som behöver beaktas vid fortsatt  

utformning av området och dagvattenhanteringen.   
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